Oznaczenie sprawy — Z/3/ZP/2014

RAL 9o11 Graphitschwartz. Opcjonalnie przewiduje sie montaz, miedzy plaskimi
elementami wskaZnikéw, oéwietlenia ledowego np. firmy LEC nr katalogowy 5620
BRUNEIL. Wnetrze bryly zelbetowej zasypaé gruntem filtracyjnym (piasek gruby
jednoziarnisty). Na gleboko$é sadzenia roélin nalezy nasypaé ziemie kwiatowa,
oddzielong od gruntu filtracyjnego geowldkning filtracyjna.

3.2 OGRODZENIE GABIONOWE

Ogrodzenie gabionowe zaprojektowano na wysoko$é 0,8m, w odstepie 0,7m od lica
sciany zelbetowej. Ogrodzenie zajmuje 3 obudowy $cietego, zelbetowego walca.
Szeroko$¢ ogrodzenia wynosi 0,4m. Wielkoéé oczek gabionu wynosi 5x20cm, i jest on
skonstruowany z drutéw pionowych o $rednicy 5mm i profili poziomych U20x8x2mm.
Gabion ustawiony bedzie na utwardzonym podlozu z kostki brukowej. Do stabilizacji
gabionu posluza slupki stabilizacyjne i przekroju 60x40x1,5mm, zaglebione w ziemi na
glebokosé 0,8m ppt, ponizej terenu zabetonowane. Kosz gabionu nalezy wypelnié
kamieniem lamanym o frakeji 100-300mm. Miedzy gabionem a licem éciany zelbetowej
wytworzy si¢ wolna przestrzen, ktéra postuzy jako donica na zieleh. Wnetrze donicy
nalezy wylozy¢ szczelnie geowldkninag filtracyjna a nastepnie zasypaé ziemia kwiatowa.

3.3 LAWA - SIEDZISKO

Projektowana lawa zajmuje pozostalg 1 czeéé obudowy zegara. Zaprojektowano lawe z
dwoch prefabrykowanych elementéw z betonu architektonicznego (lub monolitycznych
kamiennych blokéw) nasadzanych na prety montazowe wystawione z zelbetowych
slupkéw fundamentowych 24x24c¢m. Siedzisko lawy zaprojektowano z listew z drewna
egzotycznego, o przekroju 50x50mm, np. Bangkirai lub Cumaru, charakteryzujgcego sie
bardzo wysoka odpornosécia na dzialanie warunkéw atmosferycznych i niskim skurczem
(bardzo stabilne), doskonale nadajacym sie do zastosowan na zewnatrz przy czZym nie
wymaga dodatkowej konserwacji. Drewniane listwy mocowane sa do gotowego
prefabrykatu na zamknietych profilach ze stali kwasoodpornej lub czarnej malowanej
proszkowo o przekroju 20x50mm.

3) Szczegblowy zakres prac okresdla dokumentacja projektowa.

4. WIZJA LOKALNA:

Zaleca sig, aby kazdy Wykonawca zapoznal sie z warunkami terenowymi celem uzyskania
dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac i zlozenia oferty, gdyz wyklucza sie
mozliwos¢ roszezen Wykonawey z tytulu blednego skalkulowania ceny lub pominiecia
elementéw niezbednych do wykonania umowy.

Rozdzial IV. Termin wykonania zamowienia

Termin wykonania rob6t budowlanych - do dnia 16.06.2014 r.

Rozdzial V. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spelniania tych warunkéw
1. Warunki udzialu w postepowaniu
O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki,
okreslone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczace:
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