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OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogfoszenia: nieobowigzkowe

Ogiloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Wodociagi REWAL Sp. z 0.0., ul. Poznariska 31, 72-346 Pobierowo, woj.
zachodniopomorskie, tel. 91 3864 172, faks 91 38 64 172.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Spotka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Wykonanie zegara kwiatowego.

1.1.2) Rodzaj zamo6wienia: roboty budowlane.

I1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Zegar kwiatowy skiada sig z
trzech elementow: obudowy w ksztalcie $cietego walca, donicy miedzy ozdobnym kamiennym gabionem
oraz fawy do siedzenia. Do zaadoptowania nalezy uwzglednié istniejgcy mechanizm zegara. 1. OBUDOWA
MECHANIZMU Obudowa mechanizmu zostata zaprojektowana z zelbetu w ksztalcie scietego walca.
Poziom posadowienia fundamentéw zaprojektowano na glebokos¢ przemarzania -0,8m ppt., na plycie
zelbetowej wysokosci 0,3m. Od wysokosci 0,8 m npt, na czterech przeciwleglych punktach walca,
zaprojektowano wyzlobienia na glebokosé 3cm i szerokosé 35cm, w celu zamocowania wskaznikow
godzinowych. Bryla walca wylewana z betonu architektonicznego np. firmy Cemexbeton DECO ARCH
(beton architektoniczny do zastosowan poziomych i pionowych). Wskazniki godzinowe mocowane do
bokow walca za pomocg kotew montazowych. Grubosé profilu stalowego 10mm, grubos¢ zebra 5mm.
Wykonane ze stali kwasoodpornej lub czarnej malowanej proszkowo w kolorze RAL 9011 Graphitschwartz.
Opcjonalnie przewiduje sie montaz, migdzy ptaskimi elementami wskaZznikéw, oswietlenia ledowego np.
firmy LEC nr katalogowy 5620 BRUNEI. Wnetrze bryly zelbetowej zasypac gruntem filtracyjnym (piasek
gruby jednoziarnisty). Na glebokosc¢ sadzenia roslin nalezy nasypac ziemie kwiatowa, oddzielong od gruntu
filtracyjnego geowtoknina filtracyjng. 2. OGRODZENIE GABIONOWE Ogrodzenie gabionowe

zaprojektowano na wysokos¢ 0,8m, w odstepie 0,7m od lica sciany zelbetowej. Ogrodzenie zajmuje 3
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