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obudowy $cigtego, zelbetowego walca. Szeroko$¢ ogrodzenia wynosi 0,4m. Wielko$é oczek gabionu
wynosi 5x20cm, i jest on skonstruowany z drutéw pionowych o $rednicy 5mm i profili poziomych
U20x8x2mm. Gabion ustawiony bgdzie na utwardzonym podiozu z kostki brukowej. Do stabilizacji gabionu
postuza stupki stabilizacyjne i przekroju 60x40x‘1,5mr;1, zagiebione w ziemi na gigbokos¢ 0,8m ppt, ponize;
terenu zabetonowane. Kosz gabionu nalezy wypetni¢ kamieniem tamanym o frakcji 100-300mm. Miedzy
gabionem a licem $ciany zelbetowej wytworzy sie wolna przestrzen, ktdra postuzy jako donica na zielen.
Whetrze donicy nalezy wylozy¢ szczelnie geowltokning filtracyjng a nastepnie zasypaé ziemig, kwiatowa, 3.
LAWA - SIEDZISKO Projektowana tawa zajmuje pozostalg 1 cze$¢ obudowy zegara. Zaprojektowano tawe
z dwoch prefabrykowanych elementow z betonu architektonicznego (lub monolitycznych kamiennych
blokéw) nasadzanych na prety montazowe wyétawio‘ne Z zelbetowych stupkow fundamentowych 24x24cm.
Siedzisko tawy zaprojektowano z listew z drewna egzotycznego, o przekroju 50x50mm, np. Bangkirai lub
Cumaru, charakteryzujacego sig bardzo wysoka odpornoscia na dziatanie warunkéw atmosferycznych i
niskim skurczem (bardzo stabilne), doskonale nadajacym sie do zastosowan na zewnatrz przy czym nie
wymaga dodatkowej konserwacji. Drewniane listwy mocowane sg do gotowego prefabrykatu na
zamknigtych profilach ze stali kwasoodpornej lub czarnej malowanej proszkowo o przekroju 20x50mm.
4.Szczegdlowy zakres prac okresla dokumentacja projektowa. 5.WIZJA LOKALNA: Zaleca sie, aby kazdy
Wykonawca zapoznat sig z warunkami terenowymi celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych
do oceny prac i ziozenia oferty, gdyz wyklucza sig mozliwosc roszczer Wykonawcy z tytutu biednego
skalkulowania ceny lub pominigcia elementéw niezbednych do wykonania umowy..

11.1.6) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.22.38.10-7.

I1.1.7) Czy dopuszcza sig ztozenie oferty czesciowej: nie.

I1.1.8) Czy dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej: nie.
1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 16.06.2014.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

ll.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziaiqlnoéci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa nakiadajg obowigzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Wypelnienie zatacznika nr 3 do SIWZ
l11.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
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